
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой,  
кожухотрубчатые с U-образными трубами и трубные пучки к ним 

по ТУ 3612-023-00220302-01 

Аппараты предназначены для теплообмена жидких и газообразных сред в технологиче-

ских процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, нефтяной, газовой и 

других отраслях промышленности и изготавливаются для внутрироссийских и зарубежных поста-

вок. 

Охлаждающей средой в холодильниках и конденсаторах является вода или другая неток-

сичная, невзрыво- и непожароопасная жидкость с температурой кипения при давлении 0,07 МПа 

свыше 60°С. 

Аппараты могут эксплуатироваться в условиях климатических районов с умеренным и 

тропическим климатом. Климатическое исполнение «У» и «Т», категория изделия 1 по ГОСТ 

15150. 

Аппараты рассчитаны на установку в географических районах сейсмичностью до 7 баллов 

по принятой в РФ 12-ти бальной шкале. 

Пример условного обозначения теплообменного аппарата при заказе: 

Теплообменник с плавающей головкой горизонтальный (ТПГ), с кожухом диаметром 1000 

мм, на условное давление в трубах и кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу Ml, с гладкими 

теплообменными трубами (Г), диаметром 20 мм, длиной 6 м, расположенными по вершинам рав-

носторонних треугольников (Т), 4-х ходовой по трубному пространству, климатического испол-

нения (У), с деталями для крепления теплоизоляции. 

 Теплообменник 1000 ТПГ-2,5-М1/20Г-6-Т-4-У-И ТУ 3612-023-00220302-01. 

Теплообменник с плавающей головкой вертикальный (ТПВ), кожухом диаметром 325 мм 

на условное давление в трубах и кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу Ml, с гладкими теп-

лообменными трубами (Г) диаметром 25 мм, длиной 3 м, расположенными по вершинам квадра-

тов (К), 2-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (Т), без деталей для 

крепления теплоизоляции. 

 Теплообменник 325 ТПВ-2,5-М1/25Г-3-К-2-Т ТУ 3612-023-00220302-01 

Холодильник с плавающей головкой горизонтальный (ХПГ), с кожухом диаметром 800 мм, 

на условное давление в трубах 1,0 МПа и в кожухе 4,0 МПа, исполнения по материалу МЗ, с 

гладкими теплообменными трубами (Г), диаметром 20 мм, длиной 6 м, расположенными по вер-

шинам равносторонних треугольников (Т), 4-х ходовой по трубному пространству, климатического 

исполнения (У), с деталями для крепления теплоизоляции: 

 Холодильник 800 ХПГ-1,0-4,0-МЗ/20Г-6-Т-4-У-И ТУ 3612-023-00220302-01 

Холодильник с плавающей головкой вертикальный (ХПВ), с кожухом диаметром 325 мм, 

на условное давление в трубах 0,6 МПа и в кожухе 4,0 МПа, исполнения по материалу Ml, с глад-

кими теплообменными трубами (Г), диаметром 25 мм, длиной 3 м, расположенными по вершинам 

квадратов (К), 2-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (Т), без деталей 

для крепления теплоизоляции: 

  Холодильник 325 ХПВ-0,6-4,0-М1/25Г-3-К-2-Т ТУ 3612-023-00220302-01 

Конденсатор с плавающей головкой (КП), с кожухом диаметром 600 мм, на условное дав-

ление в трубах 1,0 МПа и кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу Ml2, с гладкими теплообмен-

ными трубами (Г), диаметром 25 мм, длиной 6м, расположенными по вершинам равносторонних 

треугольников (Т), 6-ти ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У), с де-

талями для крепления теплоизоляции:  

 Конденсатор 600 КП-1,0-2,5-М 12/25Г-6-Т-6-У-И ТУ36 12-023-00220302-01 



Для аппаратов с U-образными трубами. 

Теплообменник с U-образными трубами (ТУ), с кожухом диаметром 1400 мм, на условное 

давление в трубах и кожухе 1,6 МПа, исполнения по материалу Ml, с гладкими теплообменными 

трубами (Г), диаметром 25 мм, длиной 6м, расположенными по вершинам равносторонних тре-

угольников (Т), 2-х ходовой по трубному пространству, климатического исполнения (У), с дета-

лями для крепления теплоизоляции: 

 Теплообменник 1400 ТУ-1,6-М1/25Г-6-Т-2-У-И ТУ 3612-023-00220302-00 

Пример условного обозначения трубного пучка при заказе (в случае его самостоятельной 

поставки): 

Пучок трубный для теплообменника с плавающей головкой горизонтального (ТПГ), с ко-

жухом диаметром 1000 мм, на условное давление в трубах и кожухе 2,5 МПа, исполнения по ма-

териалу Ml, с гладкими теплообменными трубами (Г), диаметром 25мм, длиной 6 м, расположен-

ными по вершинам квадратов (К), 4-х ходовой по трубному пространству, климатического испол-

нения (Т):  

 Пучок трубный 1000ТПГ-2,5-М11/2,5-М1/25Г-6-К-4-Т ТУ 3612-023-00220302-00 

Пучок трубный для холодильника с плавающей головкой вертикальный (ХПВ), с кожухом 

диаметром 500 мм, на условное давление в трубах 1,0 МПа и кожухе 2,5 МПа, исполнения по ма-

териалу МЗ, с гладкими теплообменными трубами (Г), диаметром 25 мм, длиной 3 м, рас-

положенными по вершинам квадратов (К), 2-х ходовой по трубному пространству, климатического 

исполнения (У): 

 Пучок трубный 500ХПВ-1,0-2,5-МЗ/25Г-3-К-2-У ТУ 3612-023-00220302-00 

Пучок трубный для конденсатора с плавающей головкой (КП), с кожухом диаметром 1200 

мм, на условное давление в трубах 1,0 МПа и в кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу Ml, с 

гладкими теплообменными трубами (Г), диаметром 25 мм, длиной 6 м, расположенными по вер-

шинам равносторонних треугольников (Т), 2-х ходовой по трубному пространству, климатического 

исполнения (У): 

 Пучок трубный 1200 КП-1,0-2,5-М1/25Г-6-Т-2-У ТУ 3612-023-00220302-00 

Пучок трубный теплообменника с U-образными трубами (ТУ), с кожухом диаметром 1400 

мм, на условное давление в трубах и кожухе 2,5 МПа, исполнения по материалу Ml, с гладкими 

теплообменными трубами (Г), диаметром 25 мм, длиной 6 м, расположенными по вершинам рав-

носторонних треугольников (Т), 2-х ходовой по трубному пространству,   климатического   испол-

нения (У): 

 Пучок  трубный   1400   ТУ-2,5-М1/25Г-6-Т-2-У ТУ 3612-023-00220302-00 

 

При выборе аппаратов производятся теплотехнические расчеты, а также выбираются ма-

териалы, обеспечивающие стойкость в отношении коррозионного воздействия сред. Выбор 

аппаратов осуществляется разработчиком настоящих технических условий на основании бланка 

заказа, приведенного в обязательном приложении. 

Допускается осуществлять выбор аппаратов проектной организации, применяющей дан-

ный вид оборудования, при этом ответственность за правильный выбор аппаратов несет эта ор-

ганизация. 

При заказе аппаратов и трубных пучков (при их самостоятельной поставке) должен пред-

ставляться бланк заказа по форме, приведенной в обязательном приложении. 

 

 



Основные параметры аппаратов типов ТП, ХП, КП, ТУ 
 

Наименование параметра 
Знамения параметров для аппаратов типа 

ТП ХП КП ТУ 

Поверхность теплообмена, м
2
 10-915 84-610 12-1370 

Диаметр кожуха, мм 
наружный 325 - 325 

внутренний 400*; 500*; 600*,700*; 800; 900, 1000; 1200 600*;700*; 800; 900; 1000, 
1200 

400*; 500*; 600*;700*; 800; 900; 1000; 1200; 
1400 

Температура тенлооб-
менивающих сред, °С 

в трубах 
от минус 30 до плюс 450 

от минус 20 до плюс 400 
от минус 30 до плюс 450 

в кожухе от минус 20 до плюс 60 

Условное давление, 
Мпа, в кожухе для 
аппаратов диамет-

ром, мм 

325 2,5; 4,0 4,0; 6,3 - 2,5;4,0 

400 2,5; 4,0; 6,3 4,0; 6,3 - 2,5; 4,0; 6,3 

500 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 4,0; 6,3 - 2,5; 4,0; 6,3 
600 и 700 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 2,5; 4,0; 6,3 1,0; 1,6; 2,5 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 

800 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 1,0; 1,6; 2,5 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 
900 и 1000 1,6; 2,5; 4.0; 6Л 1,6, 2,5,4.0, 6.3 1,0; 1.6; 2,5 1,6; 2,5; 4,0 

1200 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 1,0; 1,6; 2,5 1,6; 2,5 

Условное давление, 
Мпа, в трубах для 
аппаратов диамет-

ром, мм 

325 2,5; 4,0 

до 1,0 

- 2,5; 4,0 

400 2,5; 4,0; 6,3 - 2,5; 4,0; 6,3 
500 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 - 2,5; 4,0; 6,3 

600 и 700 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 - 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 
800 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 до 1,0 1,6; 2,5; 4,0; 6.3 

900 и 1000 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 до 1,0 1,6; 2.5; 4,0 

1200 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 до 1,0 1,6; 2,5 
1400   - 1,6; 2,5 

Длина прямого участ-
ка теплообменных 

труб, мм для аппара-
тов диаметром, мм 

325;400;500 3000; 6000 - 3000; 6000 

600 и 700 6000 6000 6000 
800; 900; 1000; 

1200 
6000; 9000 6000 6000; 9000 

1400 - - 6000; 9000 
Наружный диаметр и толщина стенки 

теплообменных труб (диаметр и толщи-
на стенки), мм 

20x2; 25x2; 25x2,5 

Число ходов по тру-
бам для аппаратов 

диаметром, мм 

325; 400; 500 2 - 2 

600; 700; 800; 
900; 

1000;1200 

2; 4 2; 4; 6 2 

1400 - - 2 

Схема расположения теплообменных 
труб в трубных решетках и перегородках 

по вершинам квадратов или равносторонних 
треугольников 

по вершинам равносторонних треугольников 

*Допускается изготавливать кожух аппаратов из труб наружным диаметром 426, 530, 630, 720 мм 
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Основные размеры аппаратов типа ТП 

 

Внутренний 
диаметр ко-

жуха Дв 

Давление 
Ру, МПа,  
не более 

L
* Длина труб  

l 
l0 

Размещение перего-
родок 

Н 

Ду при числе хо-
дов по трубам 

Ду1 А А1 

l3 число 2 4 

325
**
 

2,5 
3690 
6690 

3000 
6000 

1500 
3000 

140 

16 
38 

600 

100 - 100 

450 
2350 
5350 

4,0 
3730 
6730 

3000 
6000 

1500 
3000 

16 
38 

490 
2330 
5330 

400 

2,5 
3720 
6720 

3000 
6000 

1500 
3000 

210 

10 
24 

714 500 

2250 
5250 

4,0 
3750 
6750 

3000 
6000 

1500 
3000 

10 
24 

2250 
5250 

6,3 
3800 
6800 

3000 
6000 

1500 
3000 

10 
24 

810 550 
2150 
5150 

500 

2,5 
3835 
6835 

3000 
6000 

1500 
3000 

260 

8 
20 

954 

150 - 150 

550 

2200 
5200 

4,0 
3960 
6960 

3000 
6000 

1500 
3000 

8 
20 

2200 
5200 

6,3 
4020 
7020 

3000 
6000 

1500 
3000 

8 
18 

650 
2060 
5060 

8,0 
4150 
7150 

3000 
6000 

1500 
3000 

6 
18 

1130 800 
1700 
4700 

600 

1,6 6900 

6000 3000 320 

16 1060 

200 150 200 

600 5100 
2,5 6950 

4,0 7150 640 5060 

6,3 7300 
14 

1106 770 4760 

8,0 7380 1300 1000 4560 

700 

1,6 6950 

6000 3000 360 

14 

1156 

200 150 200 

600 
5100 

2,5 7100 1198 640 

4,0 7280 1262 720 5000 

6,3 7460 
12 

1324 850 4750 

8,0 7580 1396 1050 4450 

 
 
 



Продолжение таблицы 
 

Внутренний 

диаметр ко-

жуха Дв 

Давление 

Ру, МПа, не 

более 

L
* Длина труб 

l 
l0 

Размещение перего-

родок 
Н 

Ду при числе хо-

дов по трубам 
Ду1 А А1 

l3 число 2 4 

800 

1,6 
7465 

10465 

6000 

9000 

3000 

6000 

390 

12 

20 

1354 

250 200 250 

700 

5100 

8100 

2,5 
7550 

10550 

6000 

9000 

3000 

6000 

12 

20 

5100 

8100 

4,0 
7600 

10600 

6000 

9000 

3000 

6000 

12 

20 
750 

4900 

7900 

6,3 
7800 

10800 

6000 

9000 

3000 

6000 
385 

12 

20 
1430 890 

4670 

7670 

8,0 
8100 

11100 

6000 

9000 

3000 

6000 
390 

10 

18 
1684 1250 

4200 

7200 

900 

1,6 
7560 

10560 

6000 

9000 

3000 

6000 

445 

10 

18 
1374 

250 200 250 

720 
5000 

800 

2,5 
7680 

10680 

6000 

9000 

3000 

6000 

10 

18 
1398 750 

4950 

7950 

4,0 
7840 

10840 

6000 

9000 

3000 

6000 

10 

16 
1492 840 

4750 

7750 

6,3 
8100 

11100 

6000 

9000 

3000 

6000 

10 

16 
1542 1100 

4400 

7400 

1000 

1,6 
7615 

10615 

6000 

9000 

3000 

6000 
500 

10 

16 

1558 300 200 300 

750 

5000 

8000 

2,5 
7720 

10720 

6000 

9000 

3000 

6000 

10 

16 

5000 

8000 

4,0 
7870 

10870 

6000 

9000 

3000 

6000 
490 

10 

16 
840 

4800 

7800 

6,3 
8250 

11250 

6000 

9000 

3000 

6000 
500 

8 

14 
1330 

4200 

7200 

1200 

1,6 
7800 

10800 

6000 

9000 

3000 

6000 

615 

8 

12 

1780 

3 200 300 

820 
4760 

7760 

2,5 
7900 

10900 

6000 

9000 

3000 

6000 

8 

12 
870 

4760 

7760 

4,0 
8100 

11100 

6000 

9000 

3000 

6000 

6 

12 
1130 

4350 

7350 

6,3 
8450 

11450 

6000 

9000 

3000 

6000 

6 

10 
1900 1400 

3800 

6800 
 

*
 Размеры рекомендуемые. Уточняются при разработке рабочей документации. 

**
 Наружный диаметр кожуха, Дн. 

Примечание. Размер l1
*
 для аппаратов диаметром кожуха 325-700 мм рассчитан с учетом применения плоской распредкамеры. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные размеры аппаратов типа КП 
 

 

Внутрен-
ний диа-

метр кожу-
ха Дв 

Давление 
Ру МПа, 

 не более 
L

* 
l1

* 
H 

Ду при числе ходов по 
трубам 

Ду1 Ду2 

2 4 6 

600 

1,0
 

6800 290 
1060 

200 150 100 

300 

100 1,6 250 

2,5 6850 310 200 

700 

1,0
 

6930 320 1156 
350 

100 1,6 250 

2,5 7000 340 1198 200 

800 

1,0
 

7050 340 
1354 

250 200 150 

400 

150 1,6 300 

2,5 7130 370 250 

900 

1,0
 

7140 360 1374 
400 

150 1,6 300 

2,5 7250 400 1398 250 

1000 

1,0
 

7290 410 
1558 

300 

200 150 

400 

200 1,6 
300 

2,5 7390 430 

1200 

1,0
 

1550 430 
1780 250 200 

500 

250 1,6 400 

2,5 7720 470 350 

D
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Основные размеры аппаратов типа ТУ 

 
Внутрен-

ний диа-

метр ко-

жуха Дв 

Давление 

Ру, МПа, 

не более 

L
* 

Длина 

труб  

l 

l0 

Размещение 

перегородок Н 
Ду 

 штуцеров 
А А1 

l3 число 

325
**
 

2,5 
3800 

6800 

3000 

6000 

1500 

3000 
230 

16 

36 
600 

100 

450 
2500 

5500 

4,0 
3800 

6800 

3000 

6000 

1500 

3000 

16 

36 
490 

2460 

5460 

400 

2,5 
3940 

6940 

3000 

6000 

1500 

3000 
270 

12 

26 
714 500 

2500 

5500 

4,0 
4120 

7120 

3000 

6000 

1500 

3000 

12 

26 

2500 

5500 

6,3 
4010 

7010 

3000 

6000 

1500 

3000 
280 

12 

26 
810 

550 

 

2460 

5460 

500 

2,5 
4070 

7070 

3000 

6000 

1500 

3000 
325 

10 

22 

954 150 

2500 

5500 

4,0 
4095 

7095 

3000 

6000 

1500 

3000 

10 

22 

2500 

5500 

6,3 
4170 

7170 

3000 

6000 

1500 

3000 
345 

10 

22 
650 

2460 

5460 

600 

1,6 7200 

6000 3000 

370 

16 

 

1060 
200 

600 5400 
2,5 7240 

400 
4,0 7260 640 

5360 
6,3 7370 440 1106 770 

700 

1,6 7260 

6000 3000 380 
14 

 

1156 

200 

600 
5400 

2,5 7300 1198 640 

4,0 7320 1262 720 5360 

 6,3 7450 1324 850 

800 

1,6 
7300 

10300 

6000 

9000 

3000 

6000 

420 

 

12 

20 

1354 

250 

 

700 

5400 

8400 

2,5 
7315 

10315 

6000 

9000 

3000 

6000 

12 

20 

5400 

8400 

4,0 
7360 

10360 

6000 

9000 

3000 

6000 

12 

20 
750 

5360 

8360 

6,3 
7550 

10550 

6000 

9000 

3000 

6000 

12 

20 
1430 890 

5400 

8400 

900 

1,6 
7450 

10450 

6000 

9000 

3000 

6000 

445 

12 

18 
1374 720 

5400 

8400 

2,5 
7450 

10450 

6000 

9000 

3000 

6000 

12 

18 
1398 750 

5400 

8400 

4,0 
7540 

10540 

6000 

9000 

3000 

6000 

12 

18 
1492 840 

5360 

8360 

1000 

1,6 
7625 

10625 

6000 

9000 

3000 

6000 

500 

10 

16 

1558 300 

750 

5400 

8400 

2,5 
7625 

10625 

6000 

9000 

3000 

6000 

10 

16 

5400 

8400 

4,0 
7660 

10660 

6000 

9000 

3000 

6000 

10 

16 
880 

5360 

8360 

1200 

1,6 
7720 

10720 

6000 

9000 

3000 

6000 
615 

8 

14 
1780 300 

820 
5400 

8400 

2,5 
7800 

10800 

6000 

9000 

3000 

6000 

8 

14 
870 

5360 

8360 

1400 

1,6 
8055 

11055 

6000 

9000 

3000 

6000 
670 

8 

12 
1980 350 1000 

5200 

8200 

2,5 
8075 

11075 

6000 

9000 

3000 

6000 

8 

12 

5200 

8200 
 

*
 Размеры рекомендуемые. Уточняются при разработке рабочей документации. 

** Наружный диаметр кожуха, Дн. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппараты типа ТПВ и ХПВ с длиной труб 3000 мм 

Внутренний 
диаметр кожуха 

Количество 
опор 

А0 d0 

325* 

2 

562 

24 400 674 

500 830 

 

* наружный диаметр кожуха 
 
 
Примечания: 
 
1. На трубном пучке, около плавающей головки 

устанавливаются две опорные перегородки, 
расположенные друг против друга. 

 
2. Теплообменники и холодильники типа ТПВ и 

ХПВ должны устанавливаться в помещении с 
температурой воздуха не ниже 0 0С. 

 
3. d0 – диаметр отверстия в опорах под фунда-

ментные болты. 
 
4. t0   и  t2  - согласно чертежам и таблицам.  

D
в

Аппараты типа ХПГ

хх

хх

х х

х х

Ду Ду1

l-к

l0±к

А±6

Ду1Ду

L*

х
хх

Н
±

6

l3

Д
н

А1±6

х

Аппараты типа ХПГ 

Аппараты типов ТПВ и ХПВ с длиной труб 3000 мм

d0

А
0

х

х х

х

х

х

х

х

х х

хх

h
1
=
l0
+
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Поверхность теплообмена по наружному диаметру труб и площадь проходных сечений  
по трубному и межтрубному пространствам для аппаратов типа ТП и ХП 

 

Внут-
ренний 

диа-
метр 

кожуха, 
мм 

Наруж-
ный 

диаметр 
труб,  мм 

Число 
ходов 

по 
тру-
бам 

Поверхность теплообмена,  м
2 

 при распо-
ложении труб в решетке 

Площадь проходного сечения 
одного хода по трубам,  м

2
, не 

менее, при расположении труб в 
решетке 

Площадь проходного сечения по меж-
трубному пространству,  м

2
,  при распо-

ложении труб в решетке 

По вершинам квадратов 
По вершинам 

треугольников По вершинам 
квадратов 

По вершинам 
треугольников 

По вершинам 
квадратов 

По вершинам 
треугольников 

При длине прямого участка труб, мм При толщине стенки труб, мм В вы-
резе 
пере-

город-
ки 

Между 
пере-

город-
ками

** 

В вы-
резе 
пере-

город-
ки 

Между 
перего-

родками 3000 6000 9000 6000 9000 2,0 2,5 2,0 2,5 

325
**
 

20 
2 

13,2 26,4 - - - 0,0070 - - - 0,010 0,024 - - 
25 10,4 20,7 - - - 0,0076 0,0069 - - 0,011 0,028 - - 

400 
20 

2 
23,4 46,7 - - - 0,0125 - -  0,020 0,041 - - 

25 19,3 38,6 - - - 0,0142 0,0129 -  0,020 0,043 - - 

500 
20 

2 
38,8 77,6 - - - 0,0207 - -  0,032 0,064 - - 

25 31,1 62,2 - - - 0,0228 0,0207 -  0,032 0,063 - - 

600 
 

20 
2 - 115,3 - 130,4 - 0,0301 - 0,0340  0,040 0,095 0,044 0,064 
4 - 105,5 - 116,8 - 0,0131 - 0,0143  0,040 0,095 0,044 0,064 

25 
2 - 95,1 - 106,5 - 0,0343 0,0311 0,0381 0,0345 0,045 0,090 0,042 0,064 
4 - 85,7 - 92,3 - 0,0149 0,0135 0,0159 0,0144 0,045 0,090 0,042 0,064 

700 

20 
2 - 166,2 - 183,1 - 0,0436 - 0,0490 - 0,063 0,108 0,056 0,094 
4 - 155,6 - 171,8 - 0,0201 - 0,0211 - 0,063 0,108 0,056 0,094 

25 
2 - 129,0 - 147,4  0,0464 0,0421 0,0526 0,0477 0,061 0,115 0,056 0,090 
4 - 118,7 - 132,4  0,0190 0,0173 0,0201 0,0182 0,061 0,115 0,056 0,090 

800 

20 
2 - 213,7 320,5 251,7 377,6 0,0567 - 0,0661 - 0,077 0,136 0,073 0,094 
4 - 200,8 301,3 233,6 350,4 0,0261 - 0,0281 - 0,077 0,136 0,073 0,094 

25 
2 - 176,2 264,2 200,2 300,3 0,0640 0,0581 0,0724 0,0656 0,073 0,135 0,059 0,098 
4 - 163,0 244,0 182,3 273,4 0,0270 0,0245 0,0277 0,0251 0,073 0,135 0,059 0,098 

900 
 

20 
2 - 284,1 426,2 324,1 486,1 0,0752 - 0,0856 - 0,097 0,120 0,088 0,129 
4 - 270,5 405,8 303,0 454,4 0,0154 - 0,0380 - 0,097 0,120 0,088 0,129 

25 
2 - 224,2 336,3 258,6 387,9 0,0817 0,0741 0,0942 0,0854 0,073 0,169 0,093 0,129 
4 - 210,1 315,1 238,8 358,2 0,0339 0,0308 0,0433 0,0393 0,073 0,169 0,093 0,129 

1000 

20 
2 - 351,2 526,8 405,4 608,2 0,0930 - 0,1071 - 0,123 0,200 0,111 1,140 
4 - 335,4 503,0 383,6 575,4 0,0438 - 0,0492 - 0,123 0,200 0,111 0,140 

25 
2 - 285,0 427,4 325,0 487,5 0,1025 0,0929 0,1174 0,1065 0,119 0,216 0,112 0,150 
4 - 268,9 403,4 302,4 453,6 0,0478 0,0433 0,0505 0,0458 0,119 0,216 0,112 0,150 

1200 

20 
2 - 523,4 785,1 609,7 914,5 0,1389 - 0,1610 - 0,161 0,309 0,154 0,197 
4 - 503,0 754,5 581,8 872,7 0,0661 - 0,0768 - 0,161 0,309 0,154 0,197 

25 
2 - 429,6 644,3 499,3 748,9 0,1568 0,1422 0,1817 0,1649 0,161 0,311 0,144 0,185 
4 - 409,8 614,7 470,1 705,1 0,0741 0,0672 0,0843 0,0757 0,161 0,311 0,144 0,185 

 

 

            *
 Наружный диаметр кожуха, мм                           

**
 Проходное сечение определено для ряда 1. 



 

 

 

Поверхность теплообмена по наружному диаметру труб и площадь проходного сечения  
по трубному пространству для аппаратов типа КП 

 

Внутрен-
ний диа-
метр ко-

жуха , мм 

Наруж-
ный диа-

метр 
труб, мм 

Давление в 
кожухе РУ, 

МПа, не 
более 

Поверхность теплообмена, м
2
, 

при числе ходов по трубам 
Площадь проходного сечения одного хода по трубам, м

2
, не менее, при толщине 

труб, мм 

2 4 6 

2,0 2,5 

При числе ходов по трубам 

2 4 6 2 4 6 

600 

20 
1,0 126,2 112,7 107,4 0,024 0,012 0,009 - - - 

1,6;2,5 130,4 116,8 111,5 0,024 0,014 0,008 - - - 

25 
1,0 102,2 88,1 83,4 0,035 0,013 0,008 0,032 0,012 0,007 

1,6;2,5 106,4 92,3 87,6 0,038 0,016 0,010 0,035 0,014 0,009 

700 

20 
1,0 182,7 166,9 157,1 0,046 0,018 0,013 - - - 

1,6;2,5 187,6 171,8 162,0 0,049 0,021 0,013 - - - 

25 
1,0 141,8 125,8 120,1 0,048 0,020 0,010 0,044 0,019 0,009 

1,6;2,5 147,4 132,4 125,8 0,153 0,020 0,014 0,048 0,018 0,013 

800 

20 

1,0 240,0 221,2 212,1 0,060 0,027 0,017 - - - 

1,6 246,1 228,0 218,2 0,063 0,028 0,020 - - - 

2,5 251,7 233,6 223,8 0,066 0,028 0,018 - - - 

25 
1,0 194,5 174,7 169,1 0,068 0,30 0,017 0,062 0,028 0,015 

1,6;2,5 200,2 180,4 174,7 0,072 0,30 0,021 0,066 0,028 0,019 

900 

20 
1,0 317,6 296,5 288,3 0,082 0,038 0,022 - - - 

1,6;2,5 324,0 302,9 294,7 0,085 0,038 0,026 - - - 

25 
1,0 252,9 233,1 224,7 0,090 0,039 0,024 0,082 0,035 0,022 

1,6;2,5 258,6 238,8 228,4 0,094 0,043 0,027 0,085 0,039 0,025 

1000 
20 

1,0 399,0 377,2 365,9 0,104 0,049 0,030 - - - 

1,6;2,5 405,4 382,8 372,3 0,107 0,049 0,033 - - - 

25 1,0; 1,6; 2,5 325 302,4 293,9 0,117 0,051 0,034 0,106 0,046 0,030 

1200 

20 
 

1,0 592,7 564,8 552,0 0,164 0,068 0,044 - - - 

1,6 601,7 573,5 561,1 0,164 0,073 0,048 - - - 

2,5 609,7 580,3 569,0 0,161 0,076 0,048 - - - 

 
25 

1,0 481,8 452,6 441,3 0,151 0,075 0,043 0,137 0,068 0,039 

1,6 491,3 462,0 450,7 0,176 0,082 0,050 0,160 0,074 0,045 

2,5 499,3 470,0 458,8 0,182 0,083 0,055 0,165 0,075 0,050 

 

 



 

 

Материалы, применяемые для изготовления сборочных единиц основных узлов и деталей аппаратов типа ТП, ХП, КП, ТУ 
 

Тип аппа-
рата 

Исполнение 
аппарата по 
материалу 

Материал 

кожуха и крышки 
распределитель-

ной камеры и 
крышки 

теплообменных 
труб 

трубной решетки 
перегород-

ки 
прокладок 

кожуха 

прокладок рас-
пределительной 

камеры 

прокладок    
плавающей 

головки 

ТП, ТУ, 
ХП, КП 

М1 

Ст3сп по 
ГОСТ 380, 

ГОСТ 14637. 
Сталь марки 16Г 
по ГОСТ 5520. 

Трубы-сталь марки 
20 по ГОСТ 1050, 
ГОСТ 8731 гр.В 

или сталь Ст3 сп 
по ГОСТ 380, 

ГОСТ 10706  гр.В 

Ст3сп,Ст3пс
1)

 
по ГОСТ 380, 
ГОСТ 14637. 

Сталь марки 16ГС
2)

 
по ГОСТ 5520. 

Трубы-сталь марки 
20 по ГОСТ 1050, 

ГОСТ 8731 гр.В или 
сталь марки Ст3сп 
по ГОСТ 380, ГОСТ 

10706  гр.В 

Сталь марок 10 и 20 
по ГОСТ 1050, 
ГОСТ 550 гр А, 

ГОСТ 8733
3)

 грВ  и 
трубы электросвар-
ные по технической 
документации, ут-

вержденной в уста-
новленном поряд-

ке
4)

 

Сталь марки 16ГС по 
ГОСТ 5520 и ГОСТ 

19281, ГОСТ 8479 гр. 
IV-КП.245 

Ст 3сп по 
ГОСТ 380, 

ГОСТ 14637 

Картон асбестовый по ГОСТ 
2850 в оболочке из алюминия 

марки АДОМ или АД1.М по 
ГОСТ 13726. 

Сталь марки 08кп по ГОСТ 1050, 
ГОСТ 1577, ГОСТ 9045 ВГ. Гр.Ш 
или сталь марки 10895 по ГОСТ 
11036, ТУ 14-1-1189, Паронит по 

ГОСТ 481 

Алюминий 
марки АД по 
ГОСТ 21631. 

Латунь Л63 по 
ГОСТ 2208. 
Сталь 08 по 
ГОСТ 1577, 

ГОСТ 9045 ВГ. 
гр. Ш 

ХП, КП М3 См. исполнение М1 
Латунь марки ЛАМш 

77-2-0,05 ГОСТ 
15527, ГОСТ 21646 

Сталь марки 16ГС по 
ГОСТ 5520 и ГОСТ 
19281, ГОСТ 8479, 

гр.IV-КП.245 с наплав-
кой латунью марки ЛО 
62-1 или Л63 по ГОСТ 

15527, ГОСТ 931 

См. испол-
нение М1 

Паронит по ГОСТ 481, Картон 
асбестовый по ГОСТ 2850 а 

оболочке из алюминия марки 
АДОМ или АД1.М по ГОСТ 

13726 или в оболочке из латуни 
марки НМЛ63, ГОСТ 2208 

Латунь Л63 по 
ГОСТ 2208 

ТП, ТУ М4 
См .исполнение 

М1 

Двухслойная сталь 
марки 16ГС+08Х13 

или Ст3сп+08Х13 по 
ГОСТ 10885 

Сталь маро-
ки15Х5М или Х8 по 

ГОСТ 550 гр.А 

Сталь марки 15Х5М 
по ГОСТ 7350

5)
 гр.М2б 

и ГОСТ 8479 
гр.IV-КП.395 

См. исполнение М1 

Сталь 08Х13 
по ГОСТ 7350 

или ГОСТ 
7949 

ХП, КП М12 

См. исполнение М1 

Сталь марки 
08Х22Н6Г по ГОСТ 
5632, ГОСТ 9941, 

Сталь марки 
12Х18Н10Т

3)
 по 

ГОСТ 5632,  ГОСТ 
9941 

Сталь марки 16ГС по 
ГОСТ 5520, ГОСТ 

8479 
См. исполнение М1 

ТП, ХП, 
КП, ТУ 

М13 

Сталь марок 
12Х18Н10Т, 
18Х18Н10Т 

по ГОСТ 5632, 
ГОСТ 9941 

Сталь марок 
12Х18Н10Т, 

08Х18Н10Т по ГОСТ 
5632, ГОСТ 7350 

гр.М2б, ГОСТ 25054 
гр.IV и технической 

документации, утвер-
жденной в установ-

ленном порядке. 

См. исполнение М1 

Сталь 
08Х18Н10 

по ГОСТ 7350 
или ГОСТ 

5949 

 

 



 

Продолжение таблицы 
 

Тип 
аппа-
рата 

Испол-
нение 

аппара-
та по 
мате-
риалу 

Материал 

кожуха и 
крышки 

распредели-
тельной камеры 

и крышки 
теплообменных труб трубной решетки 

перего-
родки 

прокладок 
кожуха 

прокладок 
распредели-

тельной каме-
ры 

прокладок 
плавающей 

головки 

ТП, 
ТУ 

Б2 

Двухслойная 
сталь марки 

16ГС+ 
12Х18Н10Т 

Ст3сп+12Х18
Н10Т по 

ГОСТ 10885 

Двухслойная 
сталь марки 

16ГС+08Х13 или 
Ст3сп+12Х18Н10
Т по ГОСТ 10885 

Сталь марок 
12Х18Н10Т, 18Х18Н10Т 

По ГОСТ 5632, ГОСТ 
9941. Трубы электро-

сварные из стали марок 
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т 
– по технической доку-
ментации, утвержден-
ной в установленном 

порядке 

Сталь марок 
12Х18Н10Т, 

08Х18Н10Т по 
ГОСТ 5632, ГОСТ 
7350 гр.М2б, ГОСТ 
25054 гр.IV и тех-

нической докумен-
тации, утвержден-
ной в установлен-

ном порядке. 

Сталь 
марки 

12Х18Н10
Т по ГОСТ 

5632, 
ГОСТ 

7350 гр. 
М2б 

Картон асбестовый по ГОСТ 
2850 в оболочке из стали марки 

М-НТ-12Х13 по ГОСТ 4986. 
Сталь марки 08Х13 по ГОСТ 
7350 ГОСТ 5949, паронит по 

ГОСТ 481 

Сталь 08Х13 
по ГОСТ 7350 

или ГОСТ 
5949 

ХП, КП 
Ст3сп по ГОСТ 

380, ГОСТ 14637 
См. исполне-

ние Б2 
См. исполне-

ние М1 

Сталь 
08Х18Н10Т 

по ГОСТ 7350 
или 

ГОСТ 594 

ТП, ТУ 

Б3
 

Двухслойная 
сталь марки 

16ГС+10Х17Н
13М2Т или 

Ст3сп+10Х17
Н13М2Т по 
ГОСТ 10885 

Двухслойная 
сталь марки 

16ГС+10Х17Н13
М2Т или 

Ст3сп+10Х17Н13
М2Т по ГОСТ 

10885 

Сталь марки 
10Х17Н13М2Т по ГОСТ 

5632, ГОСТ 9941 

Сталь марки 
10Х17Н13М2Т по 
ГОСТ 5632, ГОСТ 

7350 гр..М2б и 
ГОСТ 25054 гр.IV 

Сталь 
марки 

10Х17М2Т 
по ГОСТ 

5632, 
ГОСТ 

7350 гр. 
М2б 

См. исполне-
ние Б2 

См. исполне-
ние Б2 Сталь 08Х13 

по ГОСТ 7350 
или ГОСТ 

5949 См. исполне-
ние М1 

ХП, КП 
См. исполнение 

Б2 

ТП Б1
6) 

Двухслойная сталь марки 
16ГС+08Х13 или Ст3сп+08Х13 по 

ГОСТ 10885 

Сталь марки 08Х13 по 
ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 

Сталь марки 
12Х13 или 20Х13 

по ГОСТ 5632, 
ГОСТ 7350 гр..М2б 

и ГОСТ 25054  
гр.IV 

Сталь 
марки 

08Х13 по 
ГОСТ 
5632, 
ГОСТ 

7350 гр. 
М2б 

Картон асбестовый по ГОСТ 
2850 в оболочке из стали марки 

М-НТ-12Х13 по ГОСТ 4986. 
Сталь марки 08Х13 по ГОСТ 
7350 ГОСТ 5949, паронит по 

ГОСТ 481 

Сталь 08Х13 
по ГОСТ 7350 

или ГОСТ 
5949 

 

1)
 Применять только для ХП, КП 

2) 
Применять для ТП, ТУ 

3)
 Применять только по согласованию с заказчиком. 

4)
 По согласованию с заказчиком на условное давление до 4,0 МПа и температу-

ры до     400
0
С 

5)
 Qт 395 МПа. 

6) 
Применять для сред не вызывающих коррозийное растрескивание. 

 

 

 

       Примечания: 

1. Допускается изготавливать сборочные единицы из материалов других марок, 

предусмотренных ОСТ 26-291 и по техническим свойствам и коррозийной 

стойкости не уступающим материалам, указанным в таблице. 

2. Пределы применения материалов, технические требования к материалам 

должны соответствовать ОСТ 26-291.  

3. Выбор материала прокладок следует производить с учетом рабочей среды, 

параметров и ее коррозийности. 

4. Допускается применение спирально-навитых  прокладок по ОСТ 265.240.453. 

 



 

 

 

Масса аппаратов типа ТП при расположении отверстий по вершинам квадратов 
 

Внутрен-
ний диа-

метр  
кожуха 

Давление 
Ру, Мпа, 
не более 

Трубы 20х2 длиной Трубы 25х2длиной Трубы 25х2,5 длинной 

3000 6000 3000 6000 3000 6000 

Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Сталь  

325
* 2,5 950 1000 1400 1470 920 960 1330 1390 950 1400 

4,0 1150 1180 1600 1670 1070 1150 1530 1560 1150 1600 

400 

2,5 1390 1420 2050 2150 1340 1370 1940 2050 1400 2070 

4,0 1690 1740 2340 2430 1640 1680 2240 2300 1700 2360 
6,3 2190 - 2880 - 2140 - 2770 - 2200 2900 

500 

2,5 2080 2140 3030 3140 1970 2000 2800 2880 2070 3000 
4,0 2510 2600 3680 3790 2410 2450 3450 3530 2500 3650 

6,3 3310 - 4480 - 3200 - 4270 - 3300 4450 
8,0 4270 - 5680 - 4160 - 5500 -  5650 

600 

2 хода 
1,6 3940 4100 - - 3700 3840 - - 3990 - 

2,5 4180 4300 - - 3880 4010 - - 4200 - 
4,0 5050 5210 - - 4750 4880 - - 5100 - 

6,3 6720 - - - 6500 - - - 6750 - 
8,0 8100 - - - 7830 - - - 8150 - 

4 хода 
1,6 3820 3960 - - 3600 3720 - - 3920 - 

2,5 4100 4170 - - 3780 3900 - - 4100 - 
4,0 4880 5020 - - 4700 4820 - - 5000 - 

6,3 6480 - - - 6400 - - - 6620 - 
8,0 7980 - - - 7730 - - - 8020 - 

700 

2 хода 
1,6 5550 5780 - - 5100 5280 - - 5550 - 

2,5 4100 6410 - - 5730 5910 - - 6180 - 
4,0 4880 7560 - - 6880 7060 - - 7330 - 

6,3 6480 - - - 9300 - - - 9720 - 
8,0 7980 - - - 11870 - - - 12290 - 

4 хода 
1,6 5400 5600 - - 5000 5170 - - 5400 - 

2,5 6050 6250 - - 5650 5820 - - 6050 - 
4,0 7160 7360 - - 6750 6920 - - 7150 - 

6,3 9570 - - - 9180 - - - 9580 - 
8,0 12110 - - - 11720 - - - 12120 - 

800 

2 хода 
1,6 7000 7400 9350 9340 6790 7040 8750 9080 7100 9550 

2,5 7500 7900 10100 10650 7150 7450 9300 9680 7600 10270 
4,0 9150 9450 11700 12200 9100 9350 10990 11370 9250 18870 

6,3 11590 - 14580 - 11120 - 13870 - 11700 14750 
8,0 16650 - 20200 - 16120 - 19490 - 16700 20370 

 



 

Продолжение таблицы 
 

Внутрен-

ний диа-

метр ко-

жуха 

Давление 

Ру, Мпа, не 

более 

Трубы 20х2 длиной Трубы 25х2 длиной Трубы 25х2,5 длинной 

3000 6000 3000 6000 3000 6000 

Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Сталь  

800 

4 хода 

1,6 6850 7150 9150 9570 6620 6860 8550 8800 6900 9300 

2,5 7400 7850 9950 10370 7050 7350 9150 9400 7450 10100 

4,0 9100 9360 11500 11920 8930 9170 10740 11090 9100 11650 

6,3 11440 - 14350 - 109200 - 13600 - 11500 14550 

8,0 16500 - 20000 - 15950 - 19240 - 16500 20060 

900 

2 хода 

1,6 8500 11500 8890 12090 7710 10290 8030 10760 8450 11420 

2,5 9670 12950 10060 13540 8880 11740 9200 12210 9620 12870 

4,0 11730 15110 12120 15700 10880 13900 11200 14340 11610 15030 

6,3 15800 - 16190 - 15030 - 15350 - 15750 19470 

4 хода 

1,6 8350 11260 8750 11820 7590 10070 7890 10520 8290 11140 

2,5 9540 12720 9920 13820 8760 11520 9060 11970 9460 12590 

4,0 11500 14860 11880 15420 10730 13660 11030 14110 11420 14720 

6,3 15620 - 16000 - 14850 - 15160 - 15550 19140 

1000 

2 хода 

1,6 10700 11200 14770 15500 9950 10550 13480 14250 10780 14900 

2,5 11370 11850 15470 16200 10500 11100 14180 14900 11450 15600 

4,0 13920 14400 18100 18900 13050 13650 16900 17650 14000 18200 

6,3 18900 - 24250 - 18040 - 23050 - 18980 24400 

4 хода 

1,6 10480 10950 14420 15100 9700 10300 13150 13850 10500 14500 

2,5 11150 11600 15120 15800 10300 10850 13860 14550 11300 15160 

4,0 13690 14150 17750 18550 12850 13450 16600 17300 13750 17800 

6,3 18670 - 23900 - 17800 - 22700 - 18690 23960 

1200 

2 хода 

1,6 14720 15450 20040 21140 13470 14080 18500 19400 14900 20370 

2,5 16690 17600 21900 23000 15550 16200 20100 21100 16900 22230 

4,0 21200 21930 26680 27800 19970 20800 25100 26000 21400 27000 

6,3 28300 - 35500 - 27100 - 33700 - 28500 35830 

4 хода 

1,6 14560 15270 19600 20700 131180 13900 18100 18970 14640 19830 

2,5 16280 17100 21500 22600 15290 15870 19900 20770 16500 21700 

4,0 20900 21600 26300 27400 19680 20500 24800 25670 21100 26700 

6,3 28000 - 35060 - 26800 - 33300 - 28220 35290 

 

* наружный диаметр кожуха 



 

 

 

Масса аппаратов типа ТП при расположении отверстий под трубы по вершинам треугольников 
 

Внутрен-

ний диа-

метр ко-

жуха 

Давление 

Ру, Мпа, не 

более 

Трубы 20х2 длиной Трубы 25х2длиной Трубы 25х2,5 длинной 

3000 6000 3000 6000 3000 6000 

Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Сталь  

Масса, кг 

600 

2 хода 

1,6 4450 4650 - - 4170 4350 - - 4500 - 

2,5 4550 4750 - - 4250 4400 - - 4600 - 

4,0 5450 5650 - - 5150 5300 - - 5500 - 

6,3 6900 - - - 6600 - - - 6960 - 

8,0 9450 - - - 9100 - - - 9500 - 

4 хода 

1,6 4280 4430 - - 4020 4160 - - 4280 - 

2,5 4380 4530 - - 4110 4200 - - 4380 - 

4,0 5280 5430 - - 4990 5100 - - 5280 - 

6,3 6700 - - - 6430 - - - 6740 - 

8,0 9280 - - - 8950 - - - 9280 - 

700 

2 хода 

1,6 5810 4430 - - 5390 5600 - - 5900 - 

2,5 6440 4530 - - 6020 6230 - - 6530 - 

4,0 7590 5430 - - 7170 7380 - - 7680 - 

6,3 10000 - - - 9590 - - - 10070 - 

8,0 12570 - - - 12160 - - - 12640 - 

4 хода 

1,6 5620 5840 - - 5150 5330 - - 5580 - 

2,5 6270 6490 - - 5800 5980 - - 6230 - 

4,0 7380 7600 - - 6900 7080 - - 7330 - 

6,3 9790 - - - 9330 - - - 9760 - 

8,0 12330 - - - 11870 - - - 12300 - 

800 

2 хода 

1,6 7500 7950 10150 10850 6900 7300 9250 9700 7530 10200 

2,5 8450 8800 10850 11500 7820 8100 9900 10300 8480 10900 

4,0 9870 10220 12550 13500 9250 9530 11600 12120 9900 12600 

6,3 12200 - 15450 - 11570 - 14500 - 12230 15500 

8,0 17100 - 20800 - 16470 - 19860 - 17130 20850 

4 хода 

1,6 7280 7700 9800 10450 6700 7150 8900 9300 7240 9800 

2,5 8230 8560 10600 11100 7600 7850 9550 9900 8190 10460 

4,0 9650 9980 12250 13100 9000 9280 11240 11700 9600 12200 

6,3 11980 - 15200 - 11300 - 14140 - 11940 15100 

8,0 16880 - 20600 - 16230 - 19500 - 16840 20400 



 

Продолжение таблицы 
 

Внутрен-

ний диа-

метр кожу-

ха 

Давление 

Ру, Мпа, 

 не более 

Трубы 20х2 длиной Трубы 25х2длиной Трубы 25х2,5 длинной 

3000 6000 3000 6000 3000 6000 

Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Сталь  

Масса, кг 

900 

2 хода 

1,6 9060 12340 9500 13010 8220 11060 8590 11600 9080 12360 

2,5 10230 13790 10670 14460 9390 12510 9760 13050 10250 13810 

4,0 12290 15950 12730 16620 11390 14670 11760 15180 12240 15970 

6,3 16360 - 16800 - 15540 - 15910 - 16380 20410 

4 хода 

1,6 8820 11970 9270 12600 8020 10710 8360 11220 8820 11930 

2,5 10010 13430 10440 14060 9190 12160 9530 12670 9990 13380 

4,0 11970 15570 12400 16200 11160 14300 11500 14810 11950 15510 

6,3 16090 - 16520 - 15280 - 15630 - 16080 19930 

1000 

2 хода 

1,6 11550 12100 15900 16750 10530 11150 14350 15150 11600 15950 

2,5 12000 12650 16650 17490 11100 11750 15060 15850 12050 16680 

4,0 14650 15200 19350 20200 13650 14300 17780 18600 14700 19400 

6,3 19550 - 24800 - 18530 - 23950 - 19600 24850 

4 хода 

1,6 11230 11750 15420 16250 10190 10800 13850 14600 11200 15350 

2,5 11750 12300 16170 16970 10760 11380 14560 15300 11750 16060 

4,0 14350 14850 18870 19680 13300 13950 17300 18050 14350 18800 

6,3 19230 - 24320 - 18190 - 23450 - 19200 24200 

1200 

2 хода 

1,6 16700 17550 23300 24600 15150 15900 21160 22200 16800 23650 

2,5 18600 19450 24900 26200 17040 17750 22750 23800 18700 25250 

4,0 20600 21450 28500 29800 19350 20370 27150 28200 20800 28850 

6,3 28950 - 36050 - 27490 - 33900 - 29150 36400 

4 хода 

1,6 16350 17200 22690 23400 14800 15440 20530 21500 16290 22880 

2,5 18200 19000 24300 25500 16620 17290 22100 23100 18190 24480 

4,0 20190 21000 27890 29250 18930 19900 26500 27600 20300 28080 

6,3 28550 - 3550 - 27070 - 33270 - 28600 35600 

 

 

 



 

Масса аппаратов типа ХП  при расположении отверстий по вершинам квадратов 
 

Внутрен-

ний диа-

метр кожу-

ха 

Давление 

Ру, Мпа,  

не более 

Трубы 20х2 длиной Трубы 25х2 длиной Трубы 25х2,5 длинной 

3000 6000 3000 6000 3000 6000 

Материал труб 

Сталь Латунь Сталь Латунь Сталь Латунь Сталь Латунь Сталь Сталь 

Масса, кг 

325
* 4,0 1030 1070 1520 1570 1000 1050 1450 1490 1030 1520 

6,3 1360 -    1150 1530 1560 1150 1600 

400 
4,0 1640 1700 2250 2350 1590 1640 2150 2210 1650 2270 

6,3 2000 - 2750 - 1950 - 2600 - 2010 2770 

500 4,0 2400 2460 3430 3540 2300 2350 3300 3380 2390 3400 

6,3 3000 - 4180 - 2890 - 3980 - 2990 4150 

600 

2 хода 

2,5 4150 4310 - - 3880 4010 - - 4200 - 

4,0 4800 4960 - - 4500 4630 - - 4850 - 

6,3 6260 - - - 6000 - - - 6290 - 

4 хода 

2,5 4050 4190 - - 3780 3900 - - 4070 - 

4,0 4680 4820 - - 4400 4520 - - 4720 - 

6,3 6140 - - - 5900 - - - 6160 - 

700 

2 хода 

2,5 6030 6260 - - 5580 5760 - - 6030 - 

4,0 6930 7160 - - 6480 6660 - - 6930 - 

6,3 9030 - - - 8590 - - - 9010 - 

4 хода 

2,5 5870 6070 - - 5470 5640 - - 5870 - 

4,0 6700 6900 - - 6290 6460 - - 6690 - 

6,3 8750 - - - 8360 - - - 8760 - 

800 

2 хода 

1,6 6690 7000 9200 9700 6220 6550 8490 8870 6800 9370 

2,5 7180 7480 9780 10220 6700 6950 9070 9450 7290 9950 

4,0 8150 8450 10700 11200 7750 7920 9990 10500 8250 10870 

6,3 10400 - 13050 - 9910 - 12340 - 10490 13220 

4 хода 

1,6 6540 6850 8970 9390 6050 6400 8240 8590 6650 9060 

2,5 7030 7350 9550 9970 6530 6770 8820 9170 7090 9640 

4,0 8050 8400 10500 10950 7600 7840 9740 10100 8050 10560 

6,3 10300 - 12850 - 9790 - 12090 - 10300 12910 

 



 

  Продолжение таблицы 
 

Внутрен-

ний диа-

метр кожу-

ха 

Давление 

Ру, Мпа, не 

более 

Трубы 20х2 длиной Трубы 25х2 длиной Трубы 25х2,5 длинной 

3000 6000 3000 6000 3000 6000 

Материал труб 

Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Сталь  

Масса, кг 

900 

2 хода 

1,6 8400 11400 8790 11990 7610 10190 7930 10660 8350 11320 

2,5 9720 13000 10110 13590 8930 11790 9250 12260 9670 12920 

4,0 11510 14890 11900 15480 10660 13680 10980 14120 11390 14810 

6,3 15090 - 15480 - 14320 - 14680 - 1504 18760 

4 хода 

1,6 8240 11150 8640 11710 7480 9960 7780 10410 8180 11030 

2,5 9540 12720 9920 13280 8760 11520 9060 11970 9460 12590 

4,0 11190 14550 11570 15110 10420 13350 10720 13800 11110 14410 

6,3 14760 - 15140 - 13990 - 14300 - 14690 18280 

1000 

2 хода 

1,6 10220 10750 13920 14650 9400 9900 12630 13300 10300 14050 

2,5 11020 11500 14770 15500 10160 10600 13480 14200 11100 14900 

4,0 13220 13700 16920 17680 12360 12760 15630 16350 13300 17050 

6,3 18900 - 13960 - 18040 - 22670 - 18980 24090 

4 хода 

1,6 10050 10600 13550 14350 9250 9750 12400 13100 10150 13750 

2,5 10800 11300 14450 15200 10000 10450 13250 13960 10950 14650 

4,0 12990 13450 16570 17270 12120 12500 15270 15850 13150 16600 

6,3 18670 - 23610 - 17800 - 22310 - 18700 23650 

1200 

2 хода 

1,6 15000 15750 20270 21400 13870 15000 18500 19400 15200 20600 

2,5 16750 17500 22100 23200 15470 16100 20200 21100 16900 22400 

4,0 21400 22200 26950 28100 20170 20800 25100 26000 21600 27240 

6,3 28300 - 35400 - 27100 - 33500 - 28500 35730 

4 хода 

1,6 14750 15460 19830 20900 13580 14160 18100 18970 14840 20060 

2,5 16550 17250 21700 22800 15290 15870 19900 10770 16540 21860 

4,0 21200 22000 26700 27800 19880 20460 24800 25670 21240 26700 

6,3 28000 - 35150 - 26800 - 33100 - 28220 35200 

  

*наружный диаметр кожуха 
 



 

Масса аппаратов типа ХП   при расположении отверстий под трубы по вершинам равносторонних треугольников 
 

Внутренний 

диаметр ко-

жуха 

Давление Ру, 

Мпа, не более 

Трубы 20х2 длиной Трубы 25х2длиной Трубы 25х2,5 длинной 

3000 6000 3000 6000 3000 6000 

Материал труб 

Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Сталь  

Масса, кг 

600 

2 хода 

2,5 4290 4500 - - 3980 4150 - - 4330 - 

4,0 4800 5000 - - 4500 4650 - - 4850 - 

6,3 6300 - - - 6000 - - - 6350 - 

4 хода 

2,5 4160 4300 - - 3840 4000 - - 4150 - 

4,0 4700 4800 - - 4390 4600 - - 4700 - 

6,3 6200 - - - 5830 - - - 6200 - 

700 

2 хода 

2,5 6290 6540 - - 5870 6080 - - 6380 - 

4,0 7190 7440 - - 6770 6980 - - 7280 - 

6,3 9290 - - - 8880 - - - 9360 - 

4 хода 

2,5 6090 6310 - - 5620 5800 - - 6050 - 

4,0 6920 7140 - - 6440 6620 - - 6870 - 

6,3 8970 - - - 8510 - - - 8940 - 

800 

2 хода 

1,6 7200 7560 9650 10170 6580 6860 8600 9050 7240 9600 

2,5 7550 7900 10150 10670 7000 7280 9100 9550 7590 10100 

4,0 8600 9000 11450 12050 7980 8260 10400 10900 8640 11400 

6,3 10600 - 13800 - 9980 - 12750 - 10640 13750 

4 хода 

1,6 7000 7320 9300 9790 6370 6640 8280 8670 9690 9100 

2,5 7380 7700 9800 10290 6770 7040 8750 9150 7360 9400 

4,0 8470 8850 11150 11670 7750 8100 10150 10570 8430 11000 

6,3 10470 - 13500 - 9750 - 12500 - 10430 13350 

 



 

Продолжение таблицы 
 

Внутрен-

ний диа-

метр кожу-

ха 

Давление 

Ру, Мпа, не 

более 

Трубы 20х2 длиной Трубы 25х2длиной Трубы 25х2,5 длинной 

3000 6000 3000 6000 3000 6000 

Материал труб 

Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  Сталь  

Масса, кг 

900 

2 хода 

1,6 8960 9400 12240 12910 8120 8490 10960 11500 8980 12260 

2,5 10280 10720 13840 14510 9440 9810 12560 13100 10300 13860 

4,0 12070 12510 15730 16400 11170 11540 14450 14960 12020 15750 

6,3 15650 - 19680 - 14830 - 18400 - 15670 19700 

4 хода 

1,6 8710 9160 11860 12490 7910 8250 10600 11110 8710 11820 

2,5 10010 10440 13430 14060 9190 9530 12160 12670 9990 13380 

4,0 11660 12090 15260 15890 10850 11190 13990 14500 11640 15200 

6,3 15230 - 19120 - 14420 - 17860 - 15220 19070 

1000 

2 хода 

1,6 10990 11600 14980 15900 9950 10750 13380 14300 11000 15000 

2,5 11640 12300 15830 16750 10600 11250 14230 15150 11650 15850 

4,0 13430 14050 17680 18650 12350 13000 16080 17050 13450 17700 

6,3 19790 - 25170 - 18730 - 23570 - 19800 25190 

4 хода 

1,6 10730 11350 14700 15500 9650 10300 13000 13900 10650 14600 

2,5 11480 12050 15500 16350 10500 11000 13850 14750 11400 15400 

4,0 13180 13800 17350 18250 12100 12750 15700 16650 13100 17250 

6,3 19470 - 24700 - 18360 - 22880 - 19360 24590 

1200 

2 хода 

1,6 16650 17750 23200 24500 15200 16050 21060 22120 16870 23550 

2,5 17850 18800 24550 25850 16400 17100 22400 23460 18070 24900 

4,0 22170 - 29820 - 20700 - 27680 - 22390 30170 

6,3 27940 - 36410 - 26500 - 34270 - 28160 36760 

4 хода 

1,6 16300 17550 22850 23600 14820 15800 20400 21430 16360 22780 

2,5 17550 18600 24300 24900 15980 16850 21770 22750 17560 24130 

4,0 21760 - 29200 - 20280 - 27050 - 21880 29400 

6,3 27530 - 35800 - 26080 - 33640 - 27650 35900 

 

 



 

Масса аппаратов типа КП при расположении отверстий под трубы по вершинам равносторонних треугольников 
                                                                                                  

Внутренний диа-

метр кожуха 

Давление в кожу-

хе Ру, МПа, не 

более 

Трубы 20х2 длиной Трубы 25х2 длиной Трубы 25х2,5 длиной 

6000 

Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  

600 

2 хода 

1,0 4080 4300 3760 4000 4100 

1,6 4250 4450 3940 4100 4300 

2,5 4300 4500 4050 4300 4350 

4 хода 

1,0 3880 4100 3600 3780 3860 

1,6 4060 4230 3750 3900 4060 

2,5 4100 4300 3860 4150 4100 

6 ходов 

1,0 3800 4020 3550 3700 3780 

1,6 3980 4150 3700 3820 3980 

2,5 4030 4220 3800 4050 4030 

700 

2 хода 

1,0 5260 5520 4850 5050 5340 

1,6 5660 5910 5240 5450 5750 

2,5 6230 6480 5810 6020 6320 

4 хода 

1,0 5090 5310 4610 4780 5020 

1,6 5450 5670 4980 5160 5410 

2,5 6010 6230 5540 5720 5970 

6 ходов 

1,0 5000 5230 4590 4760 5010 

1,6 5390 5610 4970 5150 5410 

2,5 5950 6170 5530 5710 5970 

800 

 

2 хода 

1,0 6960 7290 6400 6670 7040 

1,6 7330 7670 6760 7040 7420 

2,5 7480 7830 6820 7100 7480 

4 хода 

1,0 6710 7010 6140 6390 6720 

1,6 7080 7390 6500 6760 7100 

2,5 7230 7550 6560 6820 7160 

6 ходов 

1,0 6610 6900 6040 6280 6590 

1,6 6980 7280 6400 6650 6970 

2,5 7130 7440 6460 6710 7030 

 



 

 
Продолжение таблицы 

 

Внутренний диа-

метр кожуха 

Давление в кожу-

хе Ру, МПа, не 

более 

Трубы 20х2 длиной Трубы 25х2 длиной Трубы 25х2,5 длиной 

6000 

Сталь  Латунь Сталь  Латунь Сталь  

900 

2 хода 

1,0 8880 9310 8040 8410 8890 

1,6 9260 9700 8420 8790 9280 

2,5 9940 10380 9100 9470 9960 

4 хода 

1,0 8580 9020 7790 8120 8570 

1,6 8960 9410 8160 8500 8960 

2,5 9660 10090 8840 9180 9640 

6 ходов 

1,0 8500 8890 7640 7970 8390 

1,6 8880 9280 8020 8350 8780 

2,5 9570 9970 8710 9040 9470 

1000 

2 хода 

1,0 104150 11050 9450 10100 10500 

1,6 11500 12100 10400 10860 11500 

2,5 12000 12600 10900 11360 12000 

4 хода 

1,0 10150 10700 9150 9800 10100 

1,6 11200 11800 10100 10490 11100 

2,5 11700 12250 10570 10990 11600 

6 ходов 

1,0 10000 10550 9100 9600 10100 

1,6 11050 11600 9950 10370 10950 

2,5 11550 12100 10450 10870 11460 

 

 

 

 

1200 

2 хода 

1,0 16450 17300 15000 15700 16600 

1,6 17300 18100 15900 16600 17450 

2,5 18000 18830 16500 17400 18200 

4 хода 

1,0 16040 16850 14570 15200 16050 

1,6 16900 17700 15470 16100 16900 

2,5 17600 18400 16100 16950 17700 

6 ходов 

1,0 15860 16600 14400 15040 15860 

1,6 16700 17460 15300 15900 16700 

2,5 17400 18200 15950 15800 17500 



 

 

 

 
 

Примечания: 

 

1. Для опор аппаратов диаметром 700 и 800 мм паз в опорной плите принимать равным 80х30 мм. 

2. Для неподвижной опоры в опорной плите допускается вместо пазов под фундаментные болты  выпол-

нять отверстия, размером как для подвижной опоры. 

 

Тип аппарата 
Внутренний диаметр ко-

жуха, Дв 
А2 А3 

ТП, 
ХП, 
ТУ 

325* 
330 

400 

400 450 

500 380 500 

ТП, 
ХП, 
КП, 
ТУ 

600 450 600 

700 480 700 

800 500 740 

900 600 850 

1000 650 1000 

1200 800 1100 

ТУ 1400 950 1250 

 
* наружный диаметр кожуха 
 

 
 
 

А
2

А
3

Для кожухов 
диаметром 325-600 мм

Для кожухов 
диаметром 700-1400 мм

А
3

А
2

140

80

2
8

R14

А

Расположение отверстий в опорах

(подвижной,неподвижной) под фунтаментные болты 
для горизонтальных аппаратов

А

180

250

Б

R18

80

3
6

Б

Расположение отверстий в опорах (подвижной, неподвижной) 

под фундаментные болты для горизонтальных аппаратов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
3

Д
5

S

Д
4

Д
1

S

Д
2l5

l6±3

S2

l7l4±6

l3 S1

Трубный пучок аппарата типов ТП и ХП

l-к  длина труб

5432

1- отбойник   ; 2 - решетка неповижная ; 

3 - перегородка ; 4 - труба теплообменная ; 
5 - решетка подвижная

1

                       Трубный пучок аппарата типа ТП и ХП 



 

Основные размеры трубных пучков для аппаратов типа ТП и ХП 
 

Внут-
ренний 

диа-
метр 

кожуха 

Давле-
ние Ру, 

МПа, 
не бо-

лее 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

Длина 
труб  

 l    
l3 l4 l5 l6 l7 S S1 S2 

325
* 

2,5 

363 

Д2
** 

294 Д4
*** 

276 

3000 
6000 

140 

2100 
5180 

205 
330 
290 

200 

40 

4 6 4,0 
3000 
6000 

2100 
5180 

225 

340 
300 

40 

6,3 410 
3000 
6000 

1820 
4900 

400 
360 

50 

400 

2,5 

457 

397 396 395 372 

3000 
6000 

210 

1890 
4830 

225 

410 
440 

330 

45 

6 8  4,0 
3000 
6000 

1890 
4830 

405 
435 

50 

6,3 490 
3000 
6000 

1890 
4830 

250 
380 
410 

55 

500 

2,5 563 

497 496 495 470 

3000 
6000 

260 

1820 
4940 

250 

440 
380 

310 

50 

6 8 

4,0 557 
3000 
6000 

1820 
4940 

440 
380 

55 

6,3 590 
3000 
6000 

1820 
4420 

290 
410 
610 

70 

8,0 631 
3000 
6000 

1300 
4420 

365 
565 
505 

75 

600 

1,6 
663 

597 592 595 568 6000 320 

4800 

280 430 

360 

45 

6 8 

2,5 275 425 55 

4,0 657 290 420 65 

6,3 710 
4160 

345 645 80 

8,0 741 455 655 90 

700 

1,6 763 

696 690 695 660 6000 360 

4680 

275 485 

420 

50 

8 10 

2,5 773 290 500 60 

4,0 757 325 485 70 

6,3 825 
3960 

385 780 85 

8,0 859 480 725 95 

 
 
 
 

800 

1,6 865 

796 790 795 760 

6000 
9000 

390 

4290 
7410 

325 
730 
670 

670 

55 

2,5 875 
6000 
9000 

4290 
7410 

320 
725 
665 

65 

4,0 868 
6000 
9000 

4290 
7410 

340 
695 
635 

75 

6,3 935 
6000 
9000 

385 
4235 
7315 

400 
620 
580 

95 

8,0 974 
6000 
9000 

390 
3510 
6630 

575 
920 
860 

105 



 

Продолжение таблицы 
 

Внут-
ренний 

диаметр 
кожуха 

Давле-
ние Ру, 

МПа, 
не бо-

лее 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

Длина 
труб  

 l    
l3 l4 l5 l6 l7 S S1 S2 

700 

1,6 763 

696 690 695 660 6000 360 

4680 

275 485 

420 

50 

8 10 

2,5 773 290 500 60 

4,0 757 325 485 70 

6,3 825 
3960 

385 780 85 

8,0 859 480 725 95 

800 

1,6 865 

796 790 795 760 

6000 
9000 

390 

4290 
7410 

325 
730 
670 

670 

55 

2,5 875 
6000 
9000 

4290 
7410 

320 
725 
665 

65 

4,0 868 
6000 
9000 

4290 
7410 

340 
695 
635 

75 

6,3 935 
6000 
9000 

385 
4235 
7315 

400 
620 
580 

95 

8,0 974 
6000 
9000 

390 
3510 
6630 

575 
920 
860 

105 

900 

1,6 965 

895 890 895 862 

6000 
9000 

445 

4005 
7565 

330 
830 
550 

400 

60 

2,5 977 
6000 
9000 

4005 
7565 

340 
810 
530 

70 

4,0 968 
6000 
9000 

4005 
6675 

380 
750 
920 

80 

6,3 1060 
6000 
9000 

4005 
6675 

495 
690 
855 

110 

1000 

1,6 1064 

995 990 995 962 

6000 
9000 

500 

4500 
7500 

340 590 

590 

65 

2,5 1078 
6000 
9000 

4500 
7500 

75 

4,0 1073 
6000 
9000 

490 
4410 
7350 

375 
570 
600 

90 

6,3 1163 
6000 
9000 

500 
3500 
6500 

605 955 115 

1200 

1,6 1266 

1195 1190 1195 1158 

6000 
9000 

615 

4305 
6765 

375 
600 
870 

570 

70 

10 12 
2,5 1294 

6000 
9000 

4305 
6765 

390 
620 
890 

85 

4,0 1287 
6000 
9000 

3075 
6765 

515 
1150 
805 

100 

6,3 1385 
6000 
9000 

3075 
5535 

635 
1000 
1270 

125 

     Наружный диаметр кожуха Дн                                                 ** Д2 определяется по Двн. фактич минус 3 мм.                             *** Д4 определяется по Двн.фактич.минус 5 мм. 



 

Основные размеры трубных пучков для аппаратов типа КП 

 
 Внутрен-
ний диа-

метр  
кожуха 

Давление 
в кожухе, 
Ру, МПа, 
не более 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 S S1 S2 l7 

600 

1.0 

663 597 592 595 568 

40 

10 12 

690 

1.6 45 

2.5 55 

700 

1.0 
763 

696 690 695 660 

45 

12 14 

1.6 50 

2.5 773 60 

800 

1.0 
865 

796 790 795 760 

50 

740 

1.6 55 

2.5 875 65 

900 

1.0 965 

895 890 895 862 

55 

1.6 60 

2.5 977 70 

1000 

1.0 1064 

995 990 995 962 

55 

1.6 65 

2.5 1078 75 

1200 

1.0 
1266 

1195 1190 1195 1158 

60 

840 1.6 70 

2.5 1294 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
4

Д
1

S

Д
2l5

l6±3

S2

l4±6

l3 S1

Трубный пучок аппарата типа ТУ

l±к  длина прямого участка труб

432

1- отбойник   ; 2 - решетка неповижная ; 

3 - перегородка ; 4 - труба теплообменная.

1
50

Трубный пучок аппарата типа ТУ 



 

  
 

Основные размеры трубных пучков для аппаратов типа ТП и ХП 
 

Внут-

рен-

ний 

диа-

метр 

кожу-

ха 

Дав-

ление 

Ру, 

МПа, 

не 

более 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

Длина 

труб  

 l    

l3 l4 l5 l6 l7 S S1 S2 

325
* 

2,5 

363 

Д2
** 

294 Д4
*** 

276 

3000 

6000 

140 

2100 

5180 
205 

330 

290 

200 

40 

4 6 4,0 
3000 

6000 

2100 

5180 
225 

340 

300 
40 

6,3 410 
3000 

6000 

1820 

4900 

400 

360 
50 

400 

2,5 

457 

397 396 395 372 

3000 

6000 

210 

1890 

4830 
225 

410 

440 

330 

45 

6 8  4,0 
3000 

6000 

1890 

4830 

405 

435 
50 

6,3 490 
3000 

6000 

1890 

4830 
250 

380 

410 
55 

500 

2,5 563 

497 496 495 470 

3000 

6000 

260 

1820 

4940 
250 

440 

380 

310 

50 

6 8 

4,0 557 
3000 

6000 

1820 

4940 

440 

380 
55 

6,3 590 
3000 

6000 

1820 

4420 
290 

410 

610 
70 

8,0 631 
3000 

6000 

1300 

4420 
365 

565 

505 
75 

600 

1,6 
663 

597 592 595 568 6000 320 

4800 

280 430 

360 

45 

6 8 

2,5 275 425 55 

4,0 657 290 420 65 

6,3 710 
4160 

345 645 80 

8,0 741 455 655 90 

700 

1,6 763 

696 690 695 660 6000 360 

4680 

275 485 

420 

50 

8 10 

2,5 773 290 500 60 

4,0 757 325 485 70 

6,3 825 
3960 

385 780 85 

8,0 859 480 725 95 

 

 

 

 

800 

1,6 865 

796 790 795 760 

6000 

9000 

390 

4290 

7410 
325 

730 

670 

670 

55 

2,5 875 
6000 

9000 

4290 

7410 
320 

725 

665 
65 

4,0 868 
6000 

9000 

4290 

7410 
340 

695 

635 
75 

6,3 935 
6000 

9000 
385 

4235 

7315 
400 

620 

580 
95 

8,0 974 
6000 

9000 
390 

3510 

6630 
575 

920 

860 
105 

 



 

  
Предельное расчетное давление в зависимости от расчетной температуры среды  

для аппаратов типа ТП, ХП, КП, ТУ 

 

Давление в 
кожухе, Ру 
МПа, не бо-

лее 

Предельное расчетное давление, МПа, при расчетной температуре среды, 
0
С 

до 100
0 

200
0 

250
0 

300
0 

350
0 

400
0 

425
0 

450
0 

1,0 1,00 0,93 0,90 0,075 0,66 0,58 - - 

1,6 1,60 1,49 1,40 1,20 1,10 0,90 0,80 0,57 

2,5 2,50 2,32 2,25 1,90 1,70 1,50 1,30 0,90 

4,0 4,00 3,72 3,50 3,00 2,60 2,30 2,00 1,40 

6,3 6,30 6,00 5,40 4,80 4,00 3,70 3,20 2,30 

8,0 8,00 7,00 6,80 6,00 5,20 4,60 4,00 3,20 

 
* Только для аппаратов со стальными трубами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БЛАНК ЗАКАЗА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА ИЛИ ТРУБНОГО ПУЧКА  

(при его самостоятельной поставке) по ТУ 3612-023-00220302-01. 
 

1. Условное обозначение 

2. 
Расчетные и рабочие условия  
Параметры среды 

В трубах 
В кожу-
хе 

2.1. 
Давление, Мпа       Р. раб.  

                        Р расч. 
  

2.2. 
Температура рабочая, 

0
 С           на выходе  

                                             на входе 
  

2.3. Температура расчетная, 
0
 С   

2.4. 
Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находяще-
гося под давлением, 

0
 С 

  

2.5. 
Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки ап-
парата, 

0
 С, (заполняют для аппаратов, устанавливаемых на открытой площадке или 

в не отапливаемом помещении) 
  

2.6. Температура кипения рабочей среды и процентный состав   

2.7. Наименование рабочей среды и процентный состав   

2.8. Физическое состояние среды (газ, пар, жидкость)   

2.9. 

Характеристика рабочей среды: вредность по ГОСТ 12.1.007 (с указанием класса 
опасности) 
 воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004  «да», «нет» 
 взрывоопасность по ГОСТ 12.1. 011 (с указанием категории и группы смеси) 
 вызывает среда коррозионное растрескивание «да», «нет» если да, провести 

испытания 

  

3. Материал прокладок   

4. 
Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции «да», «нет» (ненужное зачеркнуть)  

(детали устанавливаются для аппаратов диаметром кожуха  500 мм) 

5. 
Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных со-
единений «да», «нет», если- да, указать метод по ГОСТ 6032 (заполняют для аппаратов , в которых приме-
нена сталь марок 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т; 08Х22Н6Т) 

6. 

Указать: шарниры «левые», «правые», «не требуются» (ненужное зачеркнуть) 

 (шарнирные устройства устанавливаются на горизонтальных аппаратах  400-800 мм на Ру 6,3 МПа,  
1400 мм на  

Ру 2,5 МПа ) 

7. 
Горизонтальные теплообменные аппараты устанавливаются : «на бетонном основании», «на металлокон-
струкции» (ненужное зачеркнуть) 

8. 
Указать тип крепления труб в трубных решетках: «развальцовка», «обварка с развальцовкой» (ненужное 
зачеркнуть) 

9. Трубы бесшовные «да», «нет» (ненужное зачеркнуть) 

10. 
 

Схема аппарата с привязочными размерами штуцеров и опор  
(приводят для аппаратов, в которых имеются отличия от настоящих ТУ) 

                          

                          

                          

                          

                          

Штуцеры 

Номер шту-
цера по схе-

ме 
Назначение штуцеров 

Условный диаметр штуце-
ров, мм 

 Условное давле-
ние, МПа 

    

    

    

    

Примечания:      1.   Схему аппарата приводят в том виде, в каком она представлена в настоящих ТУ. 
                             2.  Размеры указывают в том случае, если они отличаются от размеров, приведенных в 
настоящих ТУ. 
                             3.  Условные диаметры штуцеров указывают в том случае, если они меньше, чем в на-
стоящих ТУ 

11. 
Содержание принятых отличий от прототипа теплообменного аппарата. 
(допускаются отличия, перечисленные в настоящих технических условиях) 

 

           Бланк заказа на изготовление теплообменного аппарата по ТУ 3612-023-00220302-00 не подлежит согласованию. 
 
Наименование предприятия-потребителя и технологической установки или линии _______________________________________ 
Наименование и почтовый адрес организации, составившей бланк заказа_______________________________________________ 
Подпись руководителя организации, составившей бланк заказа________________________________________________________ 
 _____________________           _______________________              _______________________            _____________________             
          (должность)                              (личная подпись)                          (расшифровка подписи)                               (дата) 


